
Das druckunabhängige CC Regelventil ist ein kombi-
niertes 2-Wege-Regel- und Regulierventil für Heizungs-
anlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Es gewährleistet 
eine automatische Durchflussregelung unabhängig vom 
Differenzdruck und eignet sich ideal für den automatischen 
hydraulischen Abgleich.

Die Ventilkombination besteht aus einem automatischen 
Mengenregler und einem Regelventil, optional mit Stell-
antrieb zur Raumtemperaturregelung. Die Durchfluss-
voreinstellung erfolgt in l/h direkt über ein von außen 
sichtbares und plombierbares Handrad.

Erhältlich in DN 20, DN 25 und DN 32 mit Außengewinde 
und Messventilen. Regelbereiche von 150 bis 4800 l/h 
bei bis zu 6 bar Differenzdruck. 

Druckunabhängiges Regelventil für den automatischen 

hydraulischen Abgleich von Wärmetauschern

Technische Daten DN 20 DN 25 DN 32

Medium • Heiz- und Kühlwasser,  
gemäß VDI 2035 oder ÖNORM 5195

• Wasser / Glycol-Gemische  
mit max. 50% Glykol-Anteil

• Nicht geeignet für Dampf,  
ölhaltige und aggressive Medien

Betriebstemp. (min/max) -10 °C - 120 °C -10 °C - 120 °C -10 °C - 120 °C

Betriebsdruck  max. 16 bar  max. 16 bar  max. 16 bar

Max. Differenzdruck  4 bar  6 bar  6 bar

Regelbereich (l/h) 150 - 1050 400 - 2500 600 - 4800

Dp Bereich (kPa) 20 - 400 20 - 600 23 - 600

Kvs-Wert 1,8 4,1 8,4

Anschluss Stellantrieb M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

Werkstoff Gehäuse Entzinkungsbeständiges Messing

Abmessungen DN 20 DN 25 DN 32

D G 1 G 1 1/4 G 1 3/4

L1 (mm) 74 103 129

H1 (mm) 52 62 72

H2 (mm) 48 51 71

Gewicht (kg) 0,6 1,3 2,4
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