
Das HCC Regulierventil ist ein 2-Wege-Regelventil mit 

hohem Durchfluss zur hydraulischen Einregulierung 
von Heizungsanlagen. Es wird in Strangleitungen von  
Warmwasser-Zentralheizungen eingesetzt und ermög-

licht den hydraulischen Abgleich sowie die Regulierung der  
Wassermenge am Wärmetauscher.

Das Ventil verfügt über eine Voreinstellung zur Durch-

flussregulierung, Messanschlüsse zur Differenzdruck-

messung sowie eine Absperrfunktion. Durch die robuste 
Ausführung für hohe Drucksituationen eignet sich das 
Ventil besonders für anspruchsvolle Heizsysteme. Optional 
kann ein Stellantrieb mit Anschluss M 30 x 1,5 montiert 
werden.

Das HCC-Strangregulierventil ist in DN 20 und DN 32 
mit beidseitigem Innengewinde erhältlich. 

2-Wege-Regelventil mit hohem Durchfluss

Technische Daten DN 20 DN 32

Medium Wasser / Wasser-Glycol-Gemisch

Betriebstemperatur (min/max) -10 °C – 120 °C -10 °C – 120 °C

Betriebsdruck  max. 16 bar  max. 16 bar

Max. Differenzdruck  5 bar  3 bar

Kvs-Wert 2,7 6,8

Anschluss Stellantrieb M 30 x 1,5 M 30 x 1,5

Werkstoff Gehäuse Messing

HCC Regulierventil
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Abmessungen DN 20 DN 32

D - EN 10226 Rp 3/4 Rp 1 1/4

L (mm) 82 115

H (mm) 35 48

t (mm) 14,5 19,1

SW 32 50


